
Инструкции по установке
Необходимое пространство шкафа

H=86 H=118 H=167 H=199
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167 198 64 32
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118 167 32 /
167 215 64 32
199 247 64 32

Установочные размеры направляющих

Фронтальный ящик
NL 300 / 350 / 400

NL 450 / 500 / 550

Внутренний выдвижной ящик
NL 300 / 350 / 400

NL 450 / 500 / 550
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* НЕТ синхронизации  /  ** ЕСТЬ синхронизация

NL 450 / 500 / 550

Дно и задняя стенка

H Высота
задней стенки

86 h=86 mm
118 h=118 mm
167 h=167 mm
199 h=199 mm

Ширина задней стенки
LW-87 mm
Длина дна ящика
L=NL-24 mm
Щирина дна ящика
LW-75 mm

Передняя часть (внутренний ящик)

Подрезка
металлического
фасада

Подрезка
рейлинга

KB - внешняя ширина корпуса
LW - внутренняя ширина корпуса
NL - длина направляющих
H - высота задней стенки

www.rejs.eu

Синхронизатор

Планка синхронизатора
 зоны выдвижения

просверлите отверстия 
для крепления

передняя панель

просверлите отверстия 
для крепления

передняя панель

L=LW-128

H=86 H=118 H=167 H=199


